
 ٤٠٧  ٢٠١٣والعشرون  التاسعالعدد  –المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي 

  تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الحزام الرجالى 
 دراسة وصفية ميدانية 

  

  وليد شعبان مصطفى

  أستاذ مساعد بقسم الصناعات الجلدية

  كلية الإقتصاد المنزلي جامعة حلوان

 

  :المقدمة ومشكلة البحث 

مل تعتبر التكنولوجيا من أهم معايير الحكم على التقدم العلمي والتقني لمنشأة والذي يجب أن يش

جميع الصناعات وبخاصة الصناعات الجلدية التي تحتوى على عدد من المنتجات المختلفة منها 

  . الملابس الجلدية والأحذية والمصنوعات الجلدية والتي لا يستغنى عنها المستهلك 

ومع التنوع الكبير في هذه الصناعة نجد تنوعاً كبيراً في أساليب إنتاج وتصنيع هذه المنتجات حيث 

ر بالعديد من المراحل الأساسية التي تبدأ بالتصميم وإعداد النموذج والقص والحياكة وتنتهى بالتشطيب تم

والإنهاء وعلى الرغم من أن هذه المراحل تعتبر أساسية إلا أن أسلوب تنفيذها يختلف تبعاً لعدة عوامل 

ة إلى جانب الخامات المساعدة مثل نوعية الجلد المستخدمة وطريقة تجهيزه وخواصه الطبيعية والكيميائي

  )١ - ٢٠٠٦: وليد شعبان ، حازم عبد الفتاح . (مثل التقويات والبطانات والإكسسوارات 

وتتنوع أشكال ومقاسات وخامات وإكسسوارات الأحزمة تبعاً  للاستخدام مثل دعم الملابس وغلقها 

نى عنها وبالتالي تتنوع تكنولوجيا وبخاصة مع البنطلون  فهى من المصنوعات الجلدية الهامة التي لا غ

  . إنتاج وتصنيع تلك الأحزمة 

إن إنتاج الحزام إلى جانب أنه صناعة فإنه يعتبر من الفنون حيث يتطلب مواصفات خاصة في 

التصميم وأسلوب التشغيل والأدوات والماكينات المستخدمة في ضوء التحديات للنهوض والارتقاء بمستوى 

  . ظل المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية الراهنة جودة هذه الصناعة في 

هذا ما دعا الباحث إلى محاولة تحديد العمليات التكنولوجية المستخدمة فى عملية تصنيع وإنتاج 

الحزام الرجالى والاستفادة صناعيا منها فى العملية التعليمية وخاصة فى إكساب الطلاب المهارات 

، وتكنولوجيا ) ٢(تطبيق على مادتى تصميم المصنوعات الجلدية العملية فى  الانتاج ، وذلك بال

  .بقسم الصناعات الجلدية بالفرقة الرابعة ) ٢(المصنوعات الجلدية 

إن المصنوعات الجلدية بصفة عامة والأحزمة الرجالى بصفة خاصة إلى جانب أنها صناعة تستحق 

صري فإنها أيضاً تحتاج إلى استخدام أساليب الدراسة نظراً لكونها من الصناعات الداعمة للاقتصاد الم
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٤٠٨ 

تكنولوجية متقدمة في عمليات إنتاجها وذلك من حيث تصميمها وأنواعها وخاماتها والماكينات والأدوات 

المساعدة ، وكل ذلك وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى جودة هذه 

  )١ – ٢٠١٣: وليد شعبان . (لوجية والاقتصادية الراهنة الصناعة في ظل المتغيرات التكنو 

  :ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية 

 ما هى الأنواع المختلفة للحزام الرجالي ؟ -١

 ما الأسلوب المستخدم في تصميم الباترون وعمل العينة ؟ -٢

 جالي ؟ما الخامات الأساسية والمساعدة المستخدمة في إنتاج وتصنيع الحزام الر  -٣

 ما الخطوات العلمية والعملية المتبعة في إنتاج وتصنيع الحزام الرجالي بمصانع الجلود ؟ -٤

  : أهمية البحث 

تظهر أهمية البحث من خلال ندرة الأبحاث العلمية والتطبيقية التي تناولت المصنوعات الجلدية  -١

 .بصفة عامة والحزام الرجالي بصفة خاصة 

 . ملية الإنتاجية والصناعية من خلال تقديم دراسة علمية متخصصة ربط العملية التعليمية بالع -٢

المساهمة في توفير مادة علمية متخصصة تفيد الدارسين بقسم الصناعات الجلدية بالفرقة الرابعة  -٣

 ) . ٢(بمادة تكنولوجيا المصنوعات الجلدية 

ى لإنتاج وتصنيع الاستفادة من نتائج الدراسة في عملية تدريب الطلاب على الأسلوب العلم -٤

  . الحزام الرجالي 

  : أهداف البحث 

  :يهدف البحث إلى دراسة 

 .تحديد مراحل إنتاج الحزام الحزام الرجالى بمصانع الجلود  -١

 . وضع خطوات لأنتاج الحزام الرجالى لتنمية مهارات الطلاب الدراسية   -٢

كنولوجيا المصنوعات تحديد أثر تلك الخطوات على تنمية مهارات الطلاب الدراسية لمقرر ت -٣

 ) . ٢(الجلدية 

  : منهج البحث 

  : يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلى وذلك لمناسبته لمجال الدراسة وذلك من خلال 

  : الدراسة النظرية : أولاً 

  . من خلال تجميع المادة العلمية الخاصة بالدراسة النظرية لمجال البحث 

  : الدراسة الميدانية : ثانياً 

البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة وذلك من خلال استبيان تم إعداده يحتوى على لجمع 
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محاو الدراسة في صورة أسئلة تم توجيهها إلى أصحاب المصانع المتخصصة في إنتاج الحزام الرجالي 

  ) . مصنع رمسيس للمصنوعات الجلدية – GFGمصنع (مثل 

  : حدود البحث 

مصنع  – GFGمصنع (مراحل إنتاج وتصنيع الحزام الرجالي بمصانع تقتصر حدود البحث على 

، بمنطقة المقطم وشبرا وذلك بالتطبيق على طلاب الفرقة الرابعة بقسم ) رمسيس للمصنوعات الجلدية

  .الصناعات الجلدية بكلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان 

  : أدوات البحث 

    المقابلة -١

للوقوف على الخطوات والمراحل التكنولوجية المتبعة فى إنتاج (صانع استبيان موجه لأصحاب الم -٢

    ) وتصنيع الحزام الرجالى

  .التصوير الفوتوغرافى  -٣
  

  :مصطلحات البحث 

  . هي مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتصنيع منتج أو منتجات جديدة : تكنولوجيا 

  ) ١٦ – ١٩٩٩: إيهاب عز الدين نديم (

وتعرف أيضاً بأنها الأساليب الفنية التي تطبيق في العملية الإنتاجية وتوجه المعرفة السائدة في هذا 

  ) ٢١ – ١٩٩٢: على حبيش . (النوع من الإنتاج 

  . ويقصد بها في مجال البحث الأسلوب التقني لتنفيذ المنتج بجودة عالية وبدقة وإتقان 

وهو منتج يستخدم بهدف إحكام وغلق السراويل أو لتحديد وتثبيت أحد أنواع المصنوعات الجلدية  :الحزام 

كل القطعة الملبسية ويصنع من الجلود أو القماش أو الحبال أو البلاستيك وتختلف أشكاله وفقاً 

سم ويستخدم مع الملابس الرسمية كالبدل ومنه  ٣لطبيعة الاستخدام منه الكلاسيك وعرضه 

مثل ) الكاجوال(يستخدم مع الملابس الواسعة الفضفاضة سم و  ٤وعرضه ) الكاجوال(العريض 

  . البنطلونات الجينز والجبردين 

هو الاسلوب المتبع فى إنتاج سلعة ما، ويعرف أيضا بأنه نمط الانتاج الذى تتبعه  :التصنيع 

).١٨ – ١٩٧٢: أحمد علي العريان . (الموسسة فى تقديم منتجاتها للمستهلك     

هي جميع المنتجات التي تصنع من خامة الجلد سواء أكانت طبيعية أو صناعية وتشتمل  :الصناعات الجلدية 

 - ٢٠٠٨: نادية محمود خليل . (الملابس الجلدية الأحذية والمصنوعات الجلدية والمفروشات الجلدية 

١.(  
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٤١٠ 

  :الإطار النظرى للدراسة 

  ما هى الانواع المختلفة للحزام الرجالى ؟: المحور الأول 
وتعددت الأنواع المختلفة للحزام الرجالى فمنها ما هو منسوب إلى شكله أو للإكسسورات تنوعت 

  : المستخدمة معه أو لطريقة الإستخدام وهى كالتالى 
  الـصـــورة  التوصيــــف  النــــوع  م
الحزام   ١

  المضفر
ويتم تنفيذه من قطعة جلد واحدة حيث 
تقسم إلى شرائح طولية تبدأ من ثلاث 

و خمسة أو سبعة ولكن تبقى شرائح أ
نھايته بدون شرائح بعرض حوالي 

والحزام ذو الثلاث ) بوصة ١ ٤/٣(
 ١ ٢/١( ضفائر يكون عرضه حوالي 

  ) .أ، ب) ( ١(، صورة رقم ) بوصة
 (janet meana-2010-54)     

الحزام المضفر ذو السبع ) أ) (١(صورة 
  شرائح

 
  الحزام ذو الثلاث شرائح) ب(

  

و الحزام ذ  ٢
المشبك من 

حلية (الفضى 
  )الصائغ

ھو حزام عريض يصنع من الجلد 
 ١ ٢/١إلى  ١ ٤/١( الكوارى بعرض

وھو حزام به حليات من ) بوصة
المعدن في نھاية الحزام وفي التوكة 
والمحبس تشبه حليات الصائغ لذلك 
سمى بحزام حلية الصائغ وھو مدبب 
من جھة التوكة وجھة اللسان أما 

يض بعرض المنتصف فھو عر
) بوصة ١ ٢/١ – ١ ٤/١( يتراوح من

 ٤/٣( أما التوكة تكون بعرض حوالى
صورة رقم ) . سم ٢بوصة حوالى 

)٢. (  
(geralad.mc.grath-2011-65)    

  الحزام ذو المشبك الفضى) ٢(صورة 
(geralad.mc.grath-2011-65)  
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  الـصـــورة  التوصيــــف  النــــوع  م
صنع من الجلد ويتم عمل فتحة وھي ت  أحزمة المال  ٣

بطول الحزام في الطبقة الداخلية 
طبقتين الطبقة  للحزام حيث يتكون من

الخارجية وھى وجه الحزام والطبقة 
الداخلية وھي الظھر والتي يتم عمل 
فتحة بطول الحزام من الداخل يتم 
وضع المال فيھا وھي بعروض 

 ١ ٤/٣ – ١ ٢/١  (مختلفة تتراوح من
  .)بوصة 

ي لا تقتصر على حفظ المال ولكن وھ
ً لوضع الشيكات  تستخدم أيضا
والمستندات وطول الفتحة الخلفية 
المستخدمة لوضع المال حوالي من 

) ٣(، صورة رقم ) بوصة ٢٥ -  ٢٠(
.  

 
  أحزمة المال ) ٣(صورة 

(geralad.mc.grath-2011-67)  
 

الأحزمة   ٤
المجدولة من 
  الخيوط

المجدولة أحزمة تصنع من الخيوط 
 – ١ ٤/١(والمتداخلة يتراوح عرضھا 

وھي ذات توكة مغطاة ) بوصة ١ ٣/٤
بالجلد ومحاك حافة التوكة بالخياطة 
كما أن نھاية الحزام تنتھى بشكل 
مستدير ومغطى بقطعة من الجلد 
وتختلف ألوانه وتتنوع حسب تنوع 

  ) .٤(لون الملبس، صورة رقم 
(geralad.mc.grath-2011-70)  

  

  
الاحزمة المجدولة من ) ٤(رة صو

  الخيوط 
 

الأحزمة   ٥
المنسوجة 

الآيش (
  )العسكري

ھي أحزمة تشبه أحزمة رجال الجيش 
وتسمى الأحزمة ذات التوكة السحابة 
الجرارة ذات المحبس الداخلي حيث 
يقوم ھذا المحبس الداخلي بتثبيت 
الحزام من الداخل نظرا لأن التوكة 

بك يدخل الخاصة بالحزام ليس بھا مش
في فتحات الحزام وينتھي طرف 
الحزام بحلية من المعدن لسھولة 
دخول الحزام داخل التوكة ويوجد 

 ١ ٤/٣ – ١(بعروض مختلفة تبدأ من 
  ).٥(، صورة رقم ) بوصة

  
الآيش (الحزام المنسوج ) ٥(صورة 

  )العسكري
 (janet meana-2010-55-56)  
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٤١٢ 

  الـصـــورة  التوصيــــف  النــــوع  م
أحزمة وظيفية تستخدم مع رجال الأمن  أحزمة البندقية  ٦

والحراسات الخاصة وھي أحزمة
(عريضة يصل عرضھا إلى حوالى

وتصنع من خامة) بوصة ٤/٣:  ١ ٢/١
النايلون وتقفل بواسطة مشبك يسمى

لأنه يشبه رأس الكوبرا) مشبك كوبرا(
وھي من السبائك الألومنيوم والنحاس

م من خلاله فيوالصلب ويتم التحك
مقاس دوران الوسط للحزام و فتح
الحزام بمجرد الضغط على المشبك من
خلال التوكة المثبتة في الحزام ويسمى

وھو) كوبرا النايلون(أيضا باسم حزام 
  : نوعان 

الحزام المصنوع من :النوع الأول  -
١ ٤/٣(النايلون وھو عريض يتراوح من 

الوسط ويتم تثبيته حول) بوصة ٢ ٢/١ –
بواسطة محبس أو مشبك من البلاستيك
ويمكن التحكم في مقاس دوران الوسط
للحزام من خلال التوكة المثبتة في
الحزام وھو يتكون من خامة النايلون
ومثبت عليه أربع صفوف من الخيوط
لإعطائه صلابة إضافية ، صورة رقم

  ) .أ - ٦(
وھو أقل في العرض :النوع الثاني  -

)١ ٤/٣ – ١ ٤/١(من  حيث يتراوح
بوصة وھو حزام ذو توكة من المعدن
ومثبت على الحزام قطعة من الجلد
خارج تستخدم لوضع جراب المسدس
بداخلھا لتثبيت المسدس بداخلھا ويصنع
من لونين مختلفين من الجلد مثل الأسود

  ) .ب - ٦(والھافان، صورة رقم 

  
  الحزام النايلون -)، أ ٦(صورة 

  
الحزام المصنوع من  - )، ب٦(صورة 

  الجلد ذو اللونين
  

  

ھي أحزمة تصنع من الجلد البقري  أحزمة العمال  ٧
وھي عريضة وتتسم) الكوارى(

بالبساطة في التصميم والتنفيذ وھي
سميك من طبقة واحدةتصنع من الجلد ال

وبھا توكة من المعدن المصقول وتكون
من اللون الأسود في الغالب حتى تتحمل
الاتساخات وظروف العمل ، صورة رقم

)٧. (  
(david r. stoecklein-2009-   حزام العمال) ٧(صورة  (162

  



 ٤١٣  ٢٠١٣والعشرون  التاسعالعدد  –المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي 

  الـصـــورة  ـــفالتوصيـ  النــــوع  م
أحزمة الشق   ٨

ذات (المزدوج 
 -الشوكتين 
الفتحات 
  )المزدوجة

أحزمة تختلف في تصميمھا الوظيفي 
والبنائي حيث تكون مزدوجة الشق 

المستخدمة لدخول شوكة ) الفتحات(
الحزام بداخله لتثبيت الحزام حول 
الوسط حيث تستخدم توكة ذات 
شوكتين لتثبيت الحزام وتمتد الشوك 

لثنائية المزدوج بطول الحزام ، ا
  ) .   ٨(صورة رقم 

(david r. stoecklein-2009- 
163)                                         

  
  الحزام ذو الشق المزدوج) ٨(صورة 

  

الأحزمة   ٩
  المطبوعة

( عروض مختلفة تبدأ منھي أحزمة ب
بوصة وتصنع من ) ١ ٤/٣ – ١ ٤/١

الجلد السميك وتتم طباعة أشكال 
زخرفية على سطح الجلد باستخدام 
ماكينة طباعة مثبت بھا أسطمبة 
إسطوانية من المعدن محفور عليھا 
الأشكال المطلوبة ويتم تمرير قطعة 
الجلد خاصة بالحزام بعد قصھا بين 

اھما ملساء أسطوانتين دائرتين إحد
والثانية العلوية محفور عليھا الأشكال 
الزخرفية المطلوبة ومنھا الخطوط 
المستقيمة والدائرية وھو يستخدم مع 

  ) .٩(الملابس الكاجوال ، صورة رقم 

أشكال مختلفة من الأحزمة ) ٩(صورة
  )المطبوعة

janet meana-2010-58-59)  
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٤١٤ 

  الـصـــورة  التوصيــــف  النــــوع  م
أحزمة حامل   ١٠

  المفاتيح
حزام مصنوع من الجلد من الجلد 
الطبيعي الجاموسي بعرض حوالي 

ويصنع خصيصاً ) بوصة ١ ٤/١ –١(
ليوضع به حامل المفاتيح الذي ينتھى 
بمشبك على ھيئة ميدالية لوضع 
المفاتيح بھا وھو يستخدم لرجال الأمن 
وتتميز بالأمان في الاحتفاظ بالمفاتيح 
حيث أنه تعرضھا للضياع غير وارد 

     ) .١٠(بة كبيرة  ، صورة رقم بنس

  أحزمة حامل المفاتيح ) ١٠(صورة 
(joseph v.saitta- 2011- 30-31)  

  

حزام البدلة   ١١
  )الكلاسيك(

ھو حزام يصنع من الجلد البقري ويتميز
بجودة الجلد وبساطة التصميم مع الدقة

١ ٤/٣ – ١ ٤/١يذ وعرضه من في التنف
ً تكون بوصة ويتكون طبقتين أحيانا
الطبقتين من الجلد وفي ھذه الحالة
تستخدم توكة قلابة بحيث يمكن استخدام
ً يكون أحد وجھى وجھي الحزام وأحيانا
الحزام من الجلد والوجه الآخر من
البطانة ويستخدم مع توكة عادية وتصنع

بقة منالتوكة من المعدن المغطى بط
ً ما النيكل إلى المعدن المؤكسد وغالبا
تغطى بطبقة فضية أو مذھبة لتتمشى مع
ألوان البدلة التي يرتدى معھا ، صورة

  ).١١(رقم 

  حزام البدلة الكلاسيك ) ١١(صورة 
(joseph v.saitta- 2011-32)  
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 أشهر بيوت الخبرة و الماركات العالمية فى مجال تصميم وتصنيع الحزام الرجالى

 

 )١٢( صورة
 حزام موديل  جودتشى 

(GUCCI)  

 )١٣( صورة
حزام موديل انطوني موراتو  

(anotony  moroato )  

 )١٤( صورة
حزام موديل ارماني جينز  

(armany  jeans)  

 )١٥( صورة
 حزام موديل بيوبيري 

(Burberry)  

 )١٦( صورة
حزام موديل كلفن كلاين 

(Calvinklein)  

 )١٧( صورة
ستان ديور حزام موديل كري

(chirstian Dior)  

 )١٨( صورة
  حزام موديل ديزلي

 (Diesel)  

 )١٩( صورة
حزام موديل دولسي جابانا 

(Dolce  Gabbana)  

 )٢٠( صورة
حزام موديل ايمبرو ارماني 
(Emporio  Armany)  
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 )٢١( صورة
  حزام موديل فيندي

 (Fendi)  

 )٢٢( صورة
 حزام موديل فرانكي موريللو

(Frankie morello)  

 )٢٣( صورة
حزام موديل جيانيني فيرساتشي 

(Gianni Versace)  

)٢٤(صورة
  يفراشتراوسحزام موديل ل

  ( Le,vies) 

)٢٥( صورة
 حزام موديل بول سميس 

(Paulsmith) 

 )٢٦( صورة
حزام موديل رافايللوا 

(Raffaello handmade)  

)٢٧(صورة
حزام موديل روبرتوكافاليلي 

(Robertocavaili) 

)٢٨( صورة
حزام موديل سلفاتوري فيراجاموا 

(Selvetore  Ferragamo)  

 )٢٩( صورة
حزام موديل جيفانشي 

(Givenchy)  
joseph v.saitta- 2011- 35-42)                                                        (  

  :الدراسة الميدانية 
مصنع رمسيس للمصنوعات  – GFGمصنع (ة فى مصنعى قام الباحث بإجراء دراسة ميداني

بهدف التعرف خطوات تصميم وتشغيل الحزام الرجالى حيث يقوم المصنع الأول بصناعة الحزام ) الجلدية
والمصنع الآخر يقوم بإنتاج الحزام الرجالى ضمن منظومة الإنتاج حيث يقوم ) gfgمصنع (فقط وهو 
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ومن خلال تطبيق إستبيان على ) ع رمسيس للمصنوعات الجلديةمصن(بإنتاج المصنوعات الجلدية وهو 
  . هذين المصنعين 

 :ومن خلال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى 

  :محورالتصميم : أولاً 

  :حيث تعددت مصادر الحصول موديلات وتصميمات الحزام الرجالى إلى

  .صفة عامة والأحزمة بصفة خاصة من كتالوجات الموضة المتخصصة فى مجال المصنوعات الجلدية ب -١

  .حسب رؤية العميل  -٢

  .من خلال رؤية المصمم المتخصص بالمصنع  -٣

   .حسب رؤية صاحب المصنع القائمة على دراسة لاحتياجات السوق  -٤
  : للحزام الرجالى  عند وضع التصميم ة يجب مراعاتهانقاط هام ةعدوهناك 
 .لأجله العادات والتقاليد في المجتمع المصمم  -١
 . الذوق العام في المجتمع -٢
 . م لاأهل الخامات المطلوبة متوفرة  -٣

 –البقرى (الجلد  وهو غالباً منها بعد ذلك يقوم المصمم باختيار الخامات المراد تنفيذ الحزام 
في  أسواق ثم يبدلأذواق المجتمع وتوفرها في اأتناسقها مع  ىلوان ومدلأالكوارى واختيار ا) الجاموسى

سود لأيستخدم اللون ا ، والمصنع غالباً  لألوان الخامات المقترحة بعد شرائها تصميم الحزام طبقاً تلوين 
   . الغامقإلى والبني بدرجاته من الفاتح 

نجاحها  ىساس تلك المرحلة ومدأ ىن علأهم مراحل تنفيذ الحزام حيث أالتصميم  ةوتعتبر مرحل
الدراسة الميدانية ( . وعملياً  المستوي المطلوب فنياً  إلىنجاح باقي المراحل الأخرى ووصولها يتوقف 
  ) .للباحث

إن التصميم فى مجال المصنوعات الجلدية هو ترجمة واقعية لما يدور فى ذهن المصمم وأيضاً  
  . الأفراد باعتبارها همزة الوصل بين المنتج والمستخدم النهائى 

ل ونحوه ويقال شد للأمر حزمه بمعنى استعد له الحزام ما حزم  به من حب(بأنه  ويعرف الحزام لغوياً 
، ويعرف الحزام أيضاً بأنه شريط من الجلد وغيره ويلف حول ) ، ويقال فلان حزام الطريق أى نهجاً قويماً 

  . وسط الإنسان أو الحيوان وما حزم به من حبل ونحوه 
  ).٣٣ –٢٠٠٧ –الدار العربية للنشر –قاموس المعانى(

التي تستخدم  ةو المصنوعات الجلديأورات سكسلإمن ا ةنه قطعأ ىعل: ياً ويعرف الحزام تصميم
 ةلطبيع نواع وفقاً لأشكال والأ، وتتنوع ا ةو لتثبيت شكل القطعه الملبسيأو غلق البنطلونات أحكام لإ

ومنه الحزام  ةوتستخدم مع البدل والملابس الرسمي) سم٣( وعرضها ةحجام الكلاسيكيلأالاستخدام فمنه ا
وهو يستخدم مع الملابس الكاجوال مثل البنطلونات الجبردين والجينز ) سم٤( يض الكاجوال وعرضهالعر 
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الدراسة ( ضافات التي تتم عليهلإويصنع من الجلد الكواري ويمكن التغيير في شكل الحزام من خلال ا
  ).الميدانية للباحث

  : وتتنوع أشكال الحزام الرجالى إلى 
  .وحزام البدلة الكلاسيك ) حلية الصائغ(ل الحزام ذو المشبك الفضى تبعاً لشكل الحزام  مث -١
تبعا لوظيفته و إستخدامه مثل الحزام الحقيبة الذى يلف حول الوسط لوضع المتعلقات الشخصية  -٢

بداخله وأيضا حزام المال وأيضاً حزام الحمالة لوسط البنطلون وأحزمة حمل البندقية  وأحمة حامل 
  .المفاتيح 

بعاً لطريقة تنفيذه مثل الأحزمة المضفرة والأحزمة المنسوجة والأحزمة المجدولة وأحزمة الشق ت -٣
  . المزدوج والأحزمة المطبوعة  

  :محور إعداد النموذج الخاص بالحزام الرجالى : ثانياً 

  .الىقبل التعرض لطريقة إعداد النموذج الخاص بالحزام الرجالى نلقى الضوء على مكونات الحزام الرج
 :مكونات الحزام الرجالى  -١ 

  :ساسية هى أجزاء أيتكون الحزام الرجالى من عدة 
مستديرة الحواف  –الدائرية  –المستقيمة (شكال متنوعة فمنها أوينتهى بنهايات ذات  :جسم الحزام  - ١
  . ) النصف دائرية –المثلثة  –رباعية الشكل  –الزاويا  –
و تكون منفصلة حسب أالتوكة  ةتكون متصله بالحزام من جه هى قطعة من الجلد :التشنيفة  - ٢

  .تصميم الحزام وتستخدم لتركيب التوكة والمحبس بالحزام 
قطعة من الجلد تكون على هيئة حلقة دائرية يتم تثبيتها فى التشنيفة وذلك لمرور الحزام  :المحبس  - ٣

  .على الوسط  همن خلالها لتثبيت
حجامها حسب نوع الحزام واستخدامه أشكالها و ألقة من المعدن تختلف وهى عبارة عن ح :التوكة  - ٤

  . )١(شكل رقم فمنها مزدوجية الاستخدام للحزام ذو الوجهين ومنها للحزام ذو الوجه الواحد 

 
  )١(شكل 

  )٤١ -٢٠١١-ولاء سعد يونس (اجزاء  ومكونات الحزام 
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 :  الحزام الرجالى يدوياً ) باترون(ويتم إعداد النوذج  - ٢

تلك المرحلة باختيار تبدأ لية المصمم حيث ئو من مس يعتبر )الباترون(وإعداد النموذج تصميم إن 

كثر من تصميم مختلف مع وضع الفكرة المقترحة للمصمم أشكل وملامح الحزام من خلال الاقتباس من 

دق أورق مع وضع لعلى اسكتش سريع إثم يقوم بوضع الفكرة في ، وتخيله للنموذج النهائي لشكل الحزام 

وما هي مراحل ؟ م لا أذا ما كانت تلك الفكرة تصلح  للتنفيذ إ ةلتوضيح الفكرة مع مراعاوذلك  التفاصيل 

، وفي  جراء التعديل المطلوب في التصميمإ ةالشكل النهائي مع مراعاإلى التنفيذ المنطقية للوصول 

نتاج موديل إالعملاء إليه أحد و يطلب أ الخاصه حيان يقوم المصمم بوضع الموديلات من فكر لأبعض ا

  .ه سم شركتأمعين من كتالوج خاص به ويضع عليه 

وإن التصميم فى مجال المصنوعات الجلدية هو ترجمة واقعية لما يدور فى ذهن المصمم وأيضاً 

  .الأفراد باعتبارها همزة الوصل بين المنتج والمستخدم النهائى 

  ) :الباترون(مرحلة تصميم وإعداد النموذج  - ٣

للمقاسات المطلوبة من حيث  عداد الباترون الخاص بالحزام وفقاً إفي هذه المرحلة يقوم المصمم ب

 يسمى ورق ىورق مقو  ىو كاجول وينفذ الباترون علأالطول والعرض ونوع الحزام سواء كان كلاسيك 

  . ن يتمزقأالجلد دون على حدوده على بحيث يصلح لأخذ العلام ) الدوبلكس(

ربع أليها إمضاف للسروال خرى لحساب قياسات الحزام وهى بقياس دروان الوسط أوهناك طريقة 

  ) . ربعين بوصةأربع بوصات ليصبح أليه إبوصة يضاف  ٣٦ الوسط إذا كان قياس( بوصات فمثلاً 
  

 
  قياس الحزام فى حالة الحزام ذو التوكة الثابتة فى الحزام) ٢(شكل  

  
  )المشبك(زام فى حالة الحزام ذو التوكة المنفصلة قياس الح) ٣(شكل  

                       (David r. stoecklein-2009- 166)       
ساسية من الباترونات والتي تستخدم في تصنيع الحزام الرجالي وكل أنواع إلى أربعة أوينقسم الباترون 

  :الآتي مرحلة تتكون من 
 : ساسيلأالباترون ا:  ولاً أ •

ي سماحيات حياكة ويطلق عليه أساسي هو نموذج يوضع عليه خطوط التصميم بدون لأترون االبا
  )١٤٥ -٢٠٠٩ –سحر حربى  (. النموذج الكامل الذي يستخرج منه باقي النماذج
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  : ساسيلأمراحل عمل الباترون ا •
ن زياده ليضبط الباترو  )سم٢ +سم ٤( بعرض الباترون وهو ىمن الورق المقو  ةقطع تجهيزيتم  -١

حيث يمثل الطول مجرد  يضاً أ ةزياد) سم٢+ سم ٣٠( ساسه وكذلك بطول الباترون وهوعلى أ
 .على أساسها من الحزام يقص الجلد  ةلقط

الورق وذلك بغرض جعل الباترون نصفين متماثلين ويعمل  ةيتم عمل تشريح ثنائي لقطع -٢
 ٣فتصبح  ٢ى سم علسم وتق٦ التشريح الثنائي بطول الحزام وذلك بقياس عرض الحزام وهو

 ةالمسطرة المعدن ويؤخذ خط مستقيم بطول لقط ةوحاف الكتريضبط عليها سن  ةونأخذ علام
 . الحزام بسن القطر دون فصل الورقة مجرد شق يثني عليه الورقة

 ةالورقه وتحديد مكان الخياطات الزخرفي ىالورقة نصفين ثم يتم وضع خطوط التصميم عل ىتثن -٣
 . ا وجدت بالحزام ذإماكن القصات أو أ

ساسي لأالباترون اعلى الورقة بذلك نحصل على بعد الانتهاء من وضع جميع خطوط التصميم  -٤
 .ا حدعلى جزاء الباترون كل جزء منه منفصل أالذي يتم استخراج باقي 
  :خطوات عمل الباترون التفصيلي 

ساسه وهو الباترون أعلى جزاء لأالخامة وقص اعلى الباترون التفصيلي هو الذي يتم تعشيقه 
ماكن الركوب والثني حول الحدود الخارجية للنموذج أالخياطة و  وسماحات ةليه مسافإ ساسي مضافاً لأا

  ).الدراسة الميدانية للباحث(للقص  ةلازملالخامة وجميع البيانات اعلى واتجاه كل جزء في التعشيق 
  :خطوات عمل باترون العلام 

ويسمي باترون العلام حيث  ساسي تماماً لأحياكة ويطابق النموذج ا ي سماحاتأهو نموذج يعد بدون 
ماكن أللقص و  ةلازملخذ العلام عقب عمليه التفصيل وتسجل عليه جميع البيانات اأتتم عليه عمليه 
  . كسسوارات وكذلك يتم عمل فتحات في الباترون مكان الخياطاتلإماكن تركيب اأالركوب والثني و 

  )١٤٦ – ٢٠٠٩ -سحر حربى (
  :خطوات عمل نموذج التقوية 

نه يختلف عن نموذج التفصيل في ألا إساسي بجميع مقاساته لأباترون التقوية هو نفس النموذج ا
  . )سم  ٠,٤(ساسي بحوالي لأقل من النموذج اأ حياناً أالحياكة فقط ويكون  ةزياد
  :ى الخاص الحزام الرجال) الباترون( دوات المستخدمة فى رسم النموذجلأا - ٤

 .لقص النموذج وفصل الورق عن بعضه : الكتر  وأالسكين  -١
 ةمنضدعلى  وتثبت ةلومنيوم وتكون ملساء ومستويو الأأوتصنع من الزنك  : التفصيل ةلوح -٢

في نقل وتستخدم ) سم ٧٠ ×سم  ٥٠( التفصيل باستخدام المسامير وتكون مساحتها حوالي
 .الجلد إلى ع وكذلك نوالأباقي اإلى ساسي العلامات من الباترون الأ

بعاد بالمسافة التي يفتح لأخذ مسافات الحياكة ونقل اأيستخدم برجل العلام في  :برجل العلام  -٣
 .شكال المستديرة لأعليها سن البرجل وكذلك يستخدم في رسم ا
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المتوسطة والتي تجمع بين  قلام الرصاص ذات الليونةلأيفضل استخدام ا : القلم الرصاص -٤
 ) .(HB حرفي

سم ٦٠خرى لأسم وا٣٠حداهما إطوال مختلفة أتستخدم مسطرتان ذو  :المعدنية  مسطرةال -٥
 .شكال والخطوط الهندسية لأوتستخدم لرسم ا

للوظيفة  جزاء وتصنع من المعدن وتختلف حجمها وشكلها تبعاً لألفصل اأداة هي  : المقص -٦
 .والاستخدام 

جزاء لأحرف والألباترون لجعلها متساوية اجزاء اأالزوائد من لإزالة تستخدم  :الناعمة  الصنفرة -٧
 ) . أ، ب -٣٠(، صورة رقم  بعضهاعلى  متطابقة المنصفة

)أ  - ٣٠( صوره رقم     )ب_  ٣٠( صورة رقم  
  )٣٤ -٢٠١٣ –وليد شعبان مصطفى ( 

  : ساسية والمساعدة المستخدمة فى إنتاج وتصنيع الحزام الرجالى لأالخامات اثالثا محور 

  :مات الأساسية الخا - ١
 تلك الغطاء المرن المحكم النسيج الذي يغطي السطح الخارجي للأجزاءعلى أنها تعرف  : الجلود

 –عزة المغربى ( . ةدمالداخلية من جسم الحيوان ويتكون من ثلاث طبقات هي البشرة والحبيبات والأ
٢٤ -١٩٩٤(  

  :إلى وتنقسم الجلود 
  : مثل :  ةجلود طبيعي

  .  )الضأن، التماسيح ، الماعز ، الجاسوسي ، الجلد البقري (
الكيماويات مختلفة من حيث السمك والمرونة وتختلف بأختلاف  يوجد منه درجات :الجلد البقري  - أ

 . الجلدإلى ضيفت أالتي 
   .ة عليه رائع ةوالطباع ةهو جلد ممتاز والحفر عليه عالي الجود: جلد جاموسي  -ب

  )٤٣ -٢٠٠٦ –مجلة الجلود (
  .سفل أمن القماش من  ةتصنع من طبقات البوليمر المضغوط والمبطن بطبق:  ةجلود صناعي

  :الخامات المساعدة  - ٢
الحزام على نها تضفي أفي تصنيع حزام حيث  هاماً  نتاج دوراً لإتلعب الخامات المساعدة ومستلزمات ا
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عطاء الشكل النهائي إعامات الرئيسية في حد الدأوتزيد من قيمته الفنية والجمالية باعتبارها  وجمالاً  اً رونق
  .له

  :إلى وتنقسم الخامات المساعدة 
  جلود البطانات  -ب      خامات التقوية والحشو  - أ
  خيوط الحياكة  - د        لاصقة لا المواد -ج
  نتاج لإمستلزمات ا -ه

  :خامات التقوية  - أ
ما  لقوام المطلوب وهي غالباً الشكل وائه عطالإوتدعيم الحزام  ةهي خامات مساعده تستخدم لتقوي

  . ةساسيلأا ةوالخام ةتوضع بين البطان
وكذلك تقويتها وهي  والاحتفاظ بشكلها للتحمل ةساسيلأا ةالخام ةقدر على هم وظائفها الحفاظ أومن 

  . الشكل الخارجي للحزام كما يترائي للمصممعلى إبراز تعمل 
  :نواع التقوية المستخدمة أهم أومن 
 .الباغ والباطس    -      سم ٠.١البوري بسمك  -
  .ى مل ١استرتشه بسمك    -      .ة من نفس الخام ةالتقوي -
  :جلود البطانات  -ب

قل أو من جلد أالحزام ونفس لون الجلد  ةمن نفس خام خر للحزام وتكون غالباً لآالبطانة هي الوجه ا
  .  الجهتينعلى ي يلبس أفي السمك ولونه مختلف بحيث يكون الحزام ذو وجهين 

  :نواع جلود البطانة أ
  . جلد حور   -        .جلد كواري  -
 . جلد حور ملون  -        .جلد ضاني  -

  : ةلاصقلالمواد ا - ج
و أغراض المختلفة سواء للتجميع لأوالتي تستخدم للعديد من ا ةلاصقلنواع مختلفة من المواد اأهناك 

  :ساسيان هما لأللتجهيز والنوعان ا
وجه الجلد على كله الحمراء فى تجميع جزئين مع بعضهما البعض تستخدم ال : الكله الحمراء -

 .خر به لآحيث يتم دهان سطح الجلد بالكله ثم لصق الجزء ا
وهى مادة صمغية يتم استخدامها فى الكثير ) latex(وهى تسمى لبن المطاط  :الكله البيضاء  -

 عرف بلبن المطاط من الاستخدامات الجلدية وهى تستخرج من عصارة شجرة  المطاط الذى ي
 )١١٥ – ٢٠٠٤ –سحر حربى (                                                                 

 ةوتدهن الكله على لحمي ةجزاء وكذلك فى تجهيز الجلد للحياكتستخدم الكله البيضاء في ثني الأ

   .ة الجلد وتترك حتي تمام الجفاف ثم تثني علي التقوي



 ٤٢٣  ٢٠١٣والعشرون  التاسعالعدد  –المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي 

وكذلك تستخدم في تجميع  من الحزام قبل تجميعهما معاً  ةجزاء المفردلأحرف اأثني " ذلكعلى مثال 

  . "وجهي الحزام والحشو معاً 

  : ةخيوط الحياك -د

المنتج وتحمله للاستخدام ودرجات الحرارة المختلفة  ةجودعلى تعتبر من العوامل الأساسية المؤثرة 

  : الحزام ةستخدمة في صناعالم الخيوط نواع أهم أوالعوامل الطبيعية ومن 
  .ة الخيوط الصناعي -      .ة الخيوط القطني -
 .ة الخيوط المخلوط -

  وهناك صفات لابد من توافرها فى خيوط الحياكة بأنواعها وهى 
 . نعومة الملمس  -  .تجانس القطر فى جميع اجزائه  -
 )٦٥ -١٩٧٩ –تيسير ابراهيم موسى . (ثبات اللون  -      .القوة والمتانة  -

  ) :كسسوراتلإ ا(نتاج لإ ستلزمات ام - ٣

وتنقسم مستلزمات  ةبالغ ةهميه جمالية وزخرفيأفي الحزام لما لها من  ةتعتبر من الخامات الهام

  :إلى نتاج لإا

إختيارها بدقة ويجب أن تكون ذات  حكام غلق الحزام حول الوسط ويتمإفي  ةتوك الحزام المستخدم

  .جودة عالية 

  :الحزام الرجالى ) التقطيع(لمتبع فى تفصيل محور الأسلوب ا: رابعاً 

  :إعداد الجلد وتجهيزه قبل تفصيله وتشمل  - ١
  : اختيار الجلد ةمرحل - أ

الحزام وعرضه والموديل المطلوب فمن الممكن استخدام جلد مطبوع لنوع  وفقاً  ةتتم هذه المرحل
للحزام  وهذه الطبعات تصلح الأخرى بما يشبه جلد التمساح والنعام والعديد من الطبعات  ةبطبعات مختلف

للحزام الذي يصلح  ةلوان المختلفلأذو ا ةللملابس الكاجول والشباب ، وهناك الجلد السادالمستخدم 
  .الموديل المراد تصنيعه على  ةوالبدل لذلك تتوقف تلك المرحل ةالرسمي المستخدم مع الملابس

  :فحص الجلد  ةمرحل -ب
مراض مثل لأوا ةالعديد من العيوب الظاهري ىالمراد تفصيلها وتنفيذها علالجلد  ةتحتوي قطعأحياناً 

التفصيل تلك العيوب سوف تظهر في المنتج النهائي على القائم  ىذا لم يتفادإ و  ةالخبيثة التعديس والجمر 
 ةاختبار الجلد من ناحي يضاً أ، ويتم في هذه المرحله  ةللرؤي ةكافيإضاءة ص الجلد تحت حلذلك يجب ف

  .فضل أ ةنتاجيإوالشد بحيث يعطي  ةلسخاو ا
  :مرحله اختبار الشد  -ج 

الشد  ةمقاومعلى الجلد  ةتتم علي جهاز خاص يسمي جهاز اختبار شد الجلد ويقوم باختبار قدر 
  .  الواقع عليه تحت الاستخدام المتكرر ومقاومته للقطع وكذلك استطالته ومرونته
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  :التفصيل  ةمرحل - ٢

  : نوعين من التفصيل هماإلى تنقسم عمليه التفصيل  :التفصيل  ةعملي

 :تفصيل يدوي  - أ

يتم التفصيل اليدوي لفصل اجزاءالحزام من الجلد باستخدام سكين التفصيل أو سلاح درسون الخاص 

متر لضبط المقاسات المطلوبة من خلالها وتعتبر هذه  ١,٥بالجلد أو الكتر مع مسطرة طولها حوالي 

احل تصنيع الحزام لأنه كلما كان القائم على عمليه القص ماهر كلما زادت أرباح العملية من أهم مر 

المصنع وإذا لم يكن كفء خسر المصنع بسبب الهادر العالي من الجلد لذلك يعتبر صاحب المصنع أن 

  .تكلفه الحزام كله تتأثر بعملية التفصيل

  :النقاط الواجب مراعاتها  قبل إجراء عمليه التفصيل  -ب

وهى طبقة من المعدن ( م فرد قطعة الجلد على سطح منضدة مستوية مغطاة بطبقة من الزنك يت -

تغطى منضدة التفصيل تساعد على سهولة حركة السكين عند القص وليحافظ على سطح 

 .المنضدة والحصول على عملية تفصيل ذات جودة عالية بالاضافة لحماية سلاح التفصيل 

 .دائماً قبل إجراء عمليه القص  التأكد من أن سن السكين حاد -

توضع شابلونة القص عكس اتجاه مطاطيه الجلد وذلك للحفاظ على النسب والأبعاد حتى لا  -

 .تتغير بسبب المطاطية 

درجة على سطح الجلد حتى لا تظهر اللحميه من  ٤٥أن تكون سكينة القص مائلة بزاوية  -

 .أسفل

 .ضمان أعلى جودة في القص استخدام المقص في تفصيل الدورانات الحادة ل -

الاستهلاك ( ل من الهادر أن يتم تعشيق القطع الخاصة بالباترون بطريقه مثلى بحيث يقل -

 .من الجلد قدر الإمكان) والفاقد

 .)أ؛ ب – ٣١(صورة على نموذج التقوية ) الاسترتشة(تفصل كذلك خامة التقوية  -

    
  )الدراسة الميدانية للباحث) (رتشةالاست(تفصيل الجلد والتقوية ) أ، ب – ٣١(صورة 
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  :لي لآالتفصيل ا - ج

قص السيور حيث تقوم بقص الجلد بالعرض الذي تضبط به  ةلى باستخدام ماكينلآيكون التفصيل ا

خر من آ، وهناك نوع  ةحزملألعمل الحزام المطلوب وهي تستخدم لعمل ا) سم٥إلى سم ١(وهو من 

من الحزام  ىر خلأجزاء الأالماكينات يستخدم لقص ا

وهي  ةلعمل الحزام ذو القطع المفصل وأ )ةالزخرفي(

عن  ةو البرست وهو عبار أمكبس ضاغط  ىتسم

سفل أفقيين ملحق بها من أذات ذراعين  ةماكين

 ةالجلد عليها ووضع الاسطمب ةيتم فرد قطع ةمنضد

عن جزء  ةبكل جزء من الباترون وهى عبار  ةالخاص

خذ أمن الجهتين ي وأ ةواحد ةمن المعدن حاد من جه

وعند القطع يتم تحريك الجزء العلوى من الماكينه باستخدام الذراعين حتى  شكل الجزء المراد تقطيعه تماماً 

ن يكون أ يضاً أذراعى المكبس فيتم القطع ويراعى  ىويتم الضغط عل ةمباشر  ةسطمبلأيصبح فوق ا

  ).٣٢(، صورة رقم  غير في المقاسلى التإدى ؤ الجلد حتى لا ي ةالتقطيع في عكس اتجاه مطاطي

  :للقطع المقصوصة ) الكنترول(الفحص مرحلة  -د 

من العيوب لتكون وجه الحزام والقطع  ةفضل القطع الخاليأللحزام لاختيار  ةيتم فرز القطع المقصوص

حيان من لأنه يكون غير ظاهر ، وفي بعض اأبعض العيوب تكون لظهر الحزام حيث  ىعلى التي تحتو 

مثل الجدل المتكرر والخياطات  ةكن اختيار بعض القطع التي بها عيوب للوجه لعمل موديلات عديدالمم

 ةما الوجه السادأبعض القطع من جلد من لون مخالف لعمل شكل زخرفي  ةضافأيضاً إو  ةالعديد ةالزخرفي

  .ن يكون جيد وخالي من العيوب أيشترط فيه 

  :الرجالى  محور الحياكة والتجميع للحزام: خامساً 

يجب مراعاتها قبل البدء فى عملية الحياكة والتجميع للحزام التي  ةهناك بعض النقاط الهام - ١

 : هى  المصنع عملية الانتاج والتصنيع داخل  نجاح ها من أسسباعتبار الرجالى  

 : ةالمناول ةسهول - أ

توفير الوقت إلى دي الحزام حيث تو  ةتهتم بصناع ةى مؤسسأمن الضروري توافر ذلك العنصر فى 

فى كل  ةساليب المناولأس المال وتتعدد أمن توفير في ر  ةصاحب المنشأ ىوالجهد وبالتالى يعود ذلك عل

و أ ةرافعات علوي ةو صناديق تنقل بواسطأ ةن تكون عن طريق عربات متحركأمصنع فمن الممكن 

  .الأخرى بترتيب عمليات التشغيل بحيث تكون كل مرحله خلف 

 

 
 ماكينة تقطيع السيور) ٣٢(صورة 
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 :يب مكان العمل ترت -ب

وكذلك  ةالعالي ةحزمه تتميز بالجودأنتاج إن يكون مكان العمل منظم ونظيف ليتيح للعامل أيجب 

 ةن يكون مكان العمل ذو تهويأ يضاً أترونات و ادواته وبالبأن يكون لكل عامل دولاب خاص بأيجب 

 .ةجيد ةضاءإ و 

 : تلاحق عمليات التشغيل - ج

 ةالحياك ةسبيل المثال في المصنع على منضد ىعل ةومرتب ةمتلاحقن تكون عمليات التشغيل أيجب 

ي خيوط أعن بعضها وكذلك من يقوم بتنظيف الفوندي من  ةيجلس عامل يقوم بفصل القطع المحاك

  .باقي المراحل إلى نزاله إو بواقى كله قبل أ ةزائد

  :جهيزات التى تجرى على القطع المكونة للحزام الرجالى الت - ٢

  : تقسيم المقاسات  ةمرحل - أ

ى الدستة عل ىلتقسيم المقاسات داخل الدستة حيث تحتو  يتم في هذه المرحلة تقسيم المقاسات تبعاً 

  :كالآتى سم  ١٣٥:  ١٠٥مقاسات من 

  سم ١١٠حزام  ٢*         سم ١٠٥حزام  ١* 

 سم ١٢٠ حزام ٢*         سم ١١٥حزام  ٢* 

 سم ١٣٠حزام  ٢*         سم ١٢٥ حزام ٢* 

  سم ١٣٥حزام  ١* 

  :الموديلات المختلفة على مرحلة تقسيم الوش  -ب

للموديل المطلوب مثل الجدل ،  عليه تبعاً  ةوجه الحزام لعمل الموديلات المختلفأبعد ذلك يتم تقسيم 

  .ة ماكن محددأفي  ةتقوي ةضافإو أجلد من لون مخالف  ةضافإ، التخريم ، ة الخياطات الزخرفي

  :م الرجالى مراحل حياكة وتجميع الحزا - ٣

  :ن وجدت إالوش على و الجدل أمرحلة الخياطة  - أ

جراء بعض العمليات عليه إلى إيحتاج  ةموديل مختلف غير سادعلى التي تحتوي  ةحزملأتكون في ا

  .قبل تقفيله وتشطيبه أولاً 

  :مرحلة ورب اللسان  - ب 

حد إلى تشبه المكبس  ةاصخ ةماكينعلى الشكل المطلوب وتتم ) اللسان(الحزام  ةعطاء نهايإوهي 

الحزام التي تشبه لسان  ةالحاد ةسطمبلأس ذو اأنها ذات ذراعين يضغط عليهما فينزل الر أكبير حيث 

صورة . الوجه والظهر على قبل تقفيل الحزام  ةن تتم هذه المرحلأالحزام الشكل المطلوب ويجب ليعطى 

  )أ؛ب ٣٣(رقم 
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  للسان  للحزامماكينة ورب ا) أ؛ ب ٣٣(صورة       

  :مرحلة طباعة المقاسات  - ج
 ةظهر الحزام ناحيعلى بعد ورب اللسان يتم طباعه رقم الموديل وطول الحزام وكذلك اسم المصنع 

 ةوتقوم الماكين ةالترقيم حيث يركب بها اكلاشيه به جميع البيانات المطلوب ةماكينعلى اللسان وتتم 
صورة  .  الجلدعلى زر التشغيل فينزل الاكلاشيه على ضغط بسخان ويتم ال ةنه مزودأبتسخينه حيث 

  )أ ، ب ، ج ٣٤( رقم 

    
   اسطمبة الطباعة) ، ب٣٤(صورة   ماكينة الطباعة على الحزام) ، أ ٣٤(صورة 

  
  )الدراسة الميدانية للباحث(شكل الطباعة على الحزام ) ، ج٣٤(صورة 

  :  مرحلة الخف -د

الحزام العديد من عطاء إ ةهذه المرحليتم فى 

فمن الممكن حف الجانيببن فقط  ةالموديلات المختلف

عرض وعمل دوريين أو حف جزء أليبرز المنتصف 

و حف أمن الجانبيين  )ىمل ١,٣(ة بمساف ةخياط

 ماكينة الخف  والترفيع) ٣٥(صورة خر ليصبح لآكبر من الجانب اأجانب واحد بسمك 
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   )٣٥(صورة رقم . لمصمم ل ةبالنسب ةهميأذات  ةوهكذا لذلك تعتبر هذه المرحل ةشكل الحزام دجرادي

  : مرحلة الدهان - ه

 ةنسبي ةسفنج كبير لإمن ا ةعامل الدهان حيث يقوم باستخدام قطع ةما يدوي بواسطإالدهان  ةتتم مرحل

 ةما الطريقأن وجد ، إمام وخلف الحزام وكذلك الحشو أناء به كله بيضاء ويقوم بدهن إويغمرها في 

 ةوحوض به كل ةبدرافيل سحب لسحب الخام ةلكله وهي مزوددهن ا ةفتكون باستخدام ماكين ىخر لأا

  ). أ ، ب  -٣٦(ة  صورة رقم سرع من الطريقه اليدويأسهل و أوهي  ةالخام ىبيضاء يقوم برش الكله عل

   
  مرحلة الدهان اليدوى وبأستخدام ماكينة دهن الكلة) أ ، ب – ٣٦(صورة 

  :ن وجدت إمرحلة تركيب الحشو  - و
مام عليه مع تريحه لأام والخلف للحزام يتم دهن الحشو وتركيبه في الخلف ثم وضع املأبعد دهن ا

الجلد  ةما في حالأ ذات الجلد الخفيف والتي تتطلب وجود الحشو بها ،لأحزمة والضغط عليه وذلك في ا
  .) أ ، ب – ٣٧(صورة رقم  السميك الذي يستطيع التحمل لا يتم تركيب الحشو

   
  مرحلة تركيب الحشو للحزام) بأ،  -٣٧(صورة 

  

  :مرحلة التجميع  -ز
الخلف جزء جزء مع تريحه بكف اليد ثم استخدام على مام لأا تجميعوتركيب الحشو يتم  ةبعد دهن الكل

جانبي على بهام في الضغط لإوا ةصبعي السبابإالحزام بواسطتها واستخدام على من القماش والضغط  ةقطع
  . )أ ، ب – ٣٨(ية صورة رقم عمل شكل اللسان بحيث يكون الحزام بومببراز المنتصف و لإالحزام 
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  تجميع الأمام والخلف للحزام) أ ، ب - ٣٨(صورة 

  

  : مرحلة التحرير - ح
الحزام والذي  ةهم مراحل صناعأمن  ةتعتبر هذه المرحل

 ةماكينعلى ساسها يتوقف شكل الحزام النهائي وتتم هذه على أ
و قص أالتحرير ويقصد بالتحرير قطع  ةماكين ةتسم ةخاص

من الحزام من الجانبين حيث يقوم العامل  ةجزاء الزائدلأا
في المكان المخصص  ةدخال الحزام من جانب الماكينإب

                           .   ) ٣٩(صورة رقم  الزوائدإزالة لذلك وتقوم شفرتي الماكينه ب

     :مرحلة الورب والتخريم  -ط

ورب  ةماكين ىتسم ةخاص ةك يتم استخدام ماكينبعد ذل

عطاء لسان الحزام الشكل النهائي له إالحزام وهي تقوم ب

  ).٤٠(صورة رقم  ةبالماكين ةالموضوع ةحسب الاسطمب

  :مرحلة الصنفرة  -ى

و زوائد من أي رايش أ ةزاللإ ةالصنفر  ةتستخدم ماكين

لحزام لتنعيم طرفي ا يضاً أالحزام من الجانبين وتستخدم 

  ).٤١(صورة رقم  ةالصبغ ةاستعداد لعملي

 :مرحلة الخياطة  -ك

 ةو عمل خياطأتتم خياطه الحزام من الجانبيين فقط 

 ةالزجزاج لعمل خياط ةو استخدام ماكينأ ةدوريين زخرفي

                    .) ٤٢(صورة رقم في التقفيل  ةخاص

  : مرحلة الصبغة - ل

عطائهما اللون لإجانبي الحزام واللسان  ىفي تصنيع الحزام وتتم عل ةخر مرحلآ ةالصبغ ةتعتبر مرحل

البلاستيك باللون المطلوب  ةبحوضين يتم وضع الصبغ ةمزود ةالصبغ ةماكين ىالمطلوب وتتم عل

 
 ماكينة تحرير الحزام) ٣٩(صورة 

  
 ماكينة ورب لسان الحزام) ٤٠(صورة  

  
 ماكينة صنفرة الحزام) ٤١(صورة 

  
 ماكينة حياكة الحزام) ٤٢(صورة 
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طرفي الحزام ويمر الحزام من إلى من الحوض  ةفرشتين دروارتين تقوما بسحب الصبغب ومزودةبداخلهما 

مشابك ثم  ةسندات من المعدن بواسطعلى نهايته ويترك حتي يجف بتعليقه إلى  كياً توماتيأب حويسأعلى 

والمحبس  ةالحزام ويتم تركيب التشنيف تنتهى مراحل انتاج جسمخر لتثبيت اللون وبذلك آعطاؤه دور إ

  .) أ، ب -٤٣(ة  صورة رقم والتوك

   
  )الدراسة الميدانية(صباغة جانبى الحزام ) أ، ب -٤٣(صورة  

  :مرحلة تجهيز التشنيفة   -م

  :الآتى ونذكرها في الأولية حد ما بمراحل الحزام شبيهة إلى تتم هذه المرحله بمراحل 

بنفس  )وهى قطعة من الجلد تستخدم لوصل التوكة بالحزام(ة يتم تفصيل التشنيف  التفصيل - أ  

بها شكل  ةماكينه ورب اللسان حيث يركب بها اسطمب ىعل لون الحزام ونفس نوع الجلد المستخدم

  .         الجلد فتقطعهى عل ةالماكينه فتنزل الاسطمبعلى ويضغط  ةالتشنيف

  . ةخفيف ةباستخدام صبغ يتم تصبيغ طرفي التشنيفه يدوياً  ة الصبغ -ب 

مام لألتشبه الحشو للحزام بحيث يكون مظهرها من ا ةتم تدبيس طرفي التشنيفي يس بالتد -ج 

  . )أ ، ب ، ج  -٤٤(صورة رقم  نظيف

      
  تفصيل ، صباغة ، تدبيس التشنيفة) أ، ب ، ج -٤٤(صورة 

  

  :مرحلة تجهيز المحبس  -ن

ويمر  )ول الوسطقطعة من الجلد تأخذ شكل الشريط تستخدم لحبس الحزام وتثبيته ح( يقص المحبس

  :مع وجود بعض الفروقات ومراحلها هي ةالتشنيف إعداد مراحل بنفس 
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يتم تفصيل المحبس بنفس لون  التفصيل  -أ 

ماكينه ورب اللسان على الحزام ونفس نوع الجلد المستخدم 

على بها شكل المحبس ويضغط  ةحيث يركب بها اسطمب

                                               . الجلد فتقطعهعلى  ةالاسطمب الماكينه فتنزل

على يتم ترفيع طرفي المحبس   الترفيع -ب

  .ة الترفيع ليتم ثنيه بسهول ةماكين
  . لثنيه عداداً إء ضايدهن الكله الب ةماكينعلى حبس ميتم دهن ال الدهان  -ج 
به حيث يدخل بين درافيل تقوم بثني  ةالثني الخاص ةماكينعلى يثني المحبس  الثني  -د 

 .الجانبين بجانب بعضهم 
 . عطاؤه شكل ولتثبيتهلإالجانبين على المحبس من  ةتتم خياط ة الخياط -ه 
  .الطول المطلوب إلى من المحبس بحيث يصل  ةيتم قص الزياد  التقطيع - و
 يتم تدبيس طرفي المحبس لتشبه لوكسه البنطلون ليدخل فيها الحزام عند ارتداؤه  التدبيس  -ز

  ) . ٤٥(صورة رقم 
  : ةتركيب التوك ةمرحل - س 

 ةوالمحبس يتم تركيب التوك ةيفعداد التشنإبعد 

بها  ةالخاص ةمن خلال الفتح ةبحيث يمر سن التوك

الحزام ويتم تركيب  ىعل ةالتشنيف ىثم تثن ةفي التشنيف

بها مع تركيب المحبس  ةالخاص ةو الكبسونأالمسمار 

  س بجسم الحزامتركيب التوكة والتشنيفة والمحب) ٤٦(صورة ) .              ٤٦(ة ، صورة  رقم وسط التشنيف
    ) : الجودة(مرحلة التشطيب  -ع

 ةحزملأوفرز ا ةن وجدت وحرق الخيوط الزائدإ ةوالكل ةبواقي الصبغإزالة يتم تشطيب الحزام وتلميعه و 
  . مسجل عليها رقم وكود الحزام ةكل منهما ثم تعليق ورق ةجود ىول وثاني بناء علأفرز 
  :مرحلة التعبئة  -ف

مكتوب عليها لون  ةمربع ةحزام ملفوفين في علب ١٢ ىعل ىتحتو  ةدست ةصور  في ةحزمالأ ةيتم تعبئ
  .الحزام ورقمه واسم المصنع 

  :النتائج والتوصيات
  الاجابة على تساؤلات البحث

  :النتائج :  ولاً أ
تنوعت وتعددت الانواع المختلفة للحزام الرجالى فمنها ما هو منسوب الى شكله ومنها ماهو  -١

دام  ومنه ما هو منسوب لطريقة التفيذ  ومنه ما هو منسوب الى طريقة الحفظ   منسوب  للاستخ
  :وهى كالتالى 

 :ماهو منسوب الى المكونات مثل 

 
 ستجھيز المحب) ٤٥(صورة 
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  .و سبعة شرائط من الجلد أو خمس أحزمة المضفرة  والمكونة من ثلاث لأا -
ومغطى بقطعة من حزمة المجدولة من الخيوط المتداخلة المجدولة والتى تنتهى بشكل مستدير لأا -

  .الجلد
  ) .الايش(حزمة المنسوجة بالخيوط السميكة  لأا -

  :ما هو منسوب للوظيفة والحفظ  مثل 
  .حزمة المال ذات الفتحات الداخلية لوضع المال والمستندات بها من الداخل أ -
ميم حزمة العمال وهى التى تصنع من الجلد السميك من طبقة واحدة وتتسم بالبساطة فى التصأ -

  .والتنفيذ
  :ما هو منسوب للاستخدام  مثل 

قل أ: النوع الثانى  .مصنوع من النايلون وهو عريض : ول لألى نوعان  اإحزمة البندقية  وتنقسم أ -
  .ويثبت معهم قطعة من الجلد على الحزام تستخدم لوضع جراب المسدس  عرضاً 

امل للمفاتيح الذى ينتهى بمشبك على وهة تستخدم خصيصا ليوضع بها ح:  حزمة حامل المفاتيح أ -
  .هيئة ميدالية لوضع المفاتيح بها 

وهو يتميز بجودة الجلد وبساطة التصميم مع الدقة فى التنفيذ وهو يرتدى مع : حزام البدلة الكلاسيك  -
  .الملابس الكلاسيك الرسمية ومنه ما يكون بوجه واحد او بوجهين فى الاستخدام 

  :نوعية الاكسسوار  ومنها ما هو منسوب الى
وهو حزام به حليات من المعدن فى نهاية الحزام وفى ) : حلية الصائغ(الحزام ذو المشبك الفضى  -

  .سم حلية الصائغ أالتوكة والمحبس تشبه حليات الصائغ لذلك سمى ب
  : لى تقنيات التنفيذ إومنها ما هو منسوب 

وهى تختلف فى تصميمها الوظيفى : وكتين ذات الش) الفتحات المزدوجة(حزمة الشق المزدوج أ -
والبنائى حيث تكون مزدوجة الشق والفتحات المستخدمة لدخول شوكتى الحزام بداخل الشقين  ليثبت 

  .الحزام من خلالها 
وهو توجد بعروض مختلفة  وهى تصنع  من الجلد السميك وتتم طباعة اشكال : الاحزمة المطبوعة  -

خدام ماكينة طباعة مثبت بها اسطمبات دائرية من المعدن محفور عليها زخرفية على سطح الجلد بأست
  .الاشكال المطلوبة 

وتناولت تلك النقطة البحثية التعريف بأهم وأشهر بيوت الخبرة  العالمية فى مجال تصميم وتصنيع 
يستيان كر  –كلفن كلاين  –بيو بيرى  –ارمانى جينز  –انطونى موراتو  –جوتشى (الحزام الرجالى مثل 

  - جيانينى فيرساتشى  –فرانكى موريللوا  –فيندى  –ايمبروا ارمانى  –دولسى جابانا  –ديزلى  –ديور 
  ).جيفانشى –سلفاتورى فيرجاموا  –روبرتو فايلى  –رافايللوا  –بول سميس  –ليفر اشتراوس 

ات الجلدية ببصفة هم المراحل التى يقوم عليها إنتاج المصنوعأن إعداد النماذج وتفصيلها من إ -٢
ن هنا عدة نقاط لابد من ان توضع فى الاعتبار عند أعامى والحزام الرجالى بصفة خاصة حيث 

كما تنوعت الباترونات ) توافر الخامات –وق العام ذال  -العادات والتقاليد (التصميم واعداد النموذج منها 
باترون  –باترون العلام  –صيل باترون التف –باترون اساسى (المستخدمة فى إنتاج الحزام هى 

  ).التقويات
  :تعددت الخامات الاساسية والمساعدة المستخدمة فى إنتاج الحزام الرجالى الى  -٣
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  مثل  :ساسية لأالخامات ا - أ
  .الجلود الصناعية  - الجلد الجاموسى  -الجلد البقرى  

  مثل  :الخامات المساعدة  -ب
  . أكسسورات الأحزم –خيوط الحياكة  –المواد اللاصقة  –ت جلود البطانا –خامات التقوية والحشو 

  :تعددت الخطوات والمراحل العلمية فى إنتاج الحزام  الرجالى الى  -٤
  .وفيها يتم إختيار الجلد وفقا للموديل المطلوب : مرحلة إختيار الجلد  - أ
  . م للحزا) القص(لتفادى العيوب أثناء عملية التفصيل : مرحلة فحص الجلد  -ب
  .للتأكد من قدرة الحزام على مقاومة الشد الواقع عليه أثناء الاستخدام : مرحلة اختبار الشد  -ج
  .ويتم فيها تقسم مقاسات الحزام داخل الدستة الواحدة : مرحلة تقسيم المقاسات  - د
  .لاختيار افضل القطع الخالية من العيوب لتكون وجه الحزام : مرحلة فرز الوش والظهر  -ه
حيث هناك أحزمة يتم عليها إجراء عملية الجدل او : مرحلة تقسيم الوش على الموديلات المختلفة  - و

  .الخياطة الزخرفية او التخريم 
  .مرحلة الخياطة والجدل على الوش  -ز
  .مرحلة ورب اللسان للحزام لاعطائه الشكل المطلوب  -ح
  .مرحلة طباعة المقاس على ظهر الحزام  -ط

  .الخف للجانبين لابراز المنتصف للحزام مرحلة  –ى 
  .مرحلة الدهان وتتم يدويا أو بأستخدام ماكينة دهان الكلية  -ك
  .مرحلة تركيب الحشو الداخلى للحزام  -ل
  ).عملية اللصق(مرحلة الامام على الخلف  -م
  .مرحلة التحرير ويتم فيها  قص الاجزاء الذائدة عن الحزام من الجانبين  -ن
  .ورب وتخريم الحزام  مرحلة -س
  .من الجانبين ) الزوائد(مرحلة الصنفرة لازالة الرايش  -ع
  .مرحلة الخياطة للجانبين  -ف
  .مرحلة الصباغة للجانبين  -ص
  . مرحلة تجهيز التشنيفة  -ق
  .مرحلة تجهيز المحبس  -ر
  . مرحلة تركيب التوكة المعدنية  -ش
  .مرحلة التشطيب والجودة النهائية  -ت
  .مرحلة  التعبئة والتغليف  -ض
  :التوصيات :  ثانياً 
ربط العملية التعليمية بمجال الصناعة للوقوف على مشاكل الصناعة فى مجال المصنوعات الجلدية  -١

  .وايجاد الحلول العلمية لها 
  .الاستفادة من نتائج  الدراسة الحالية فى إعداد دراسات اخرى فى مجال الصناعات الجلدية  -٢
جيع الابحاث العلمية المتخصصة فى مجال الصناعات الجلدية بصفة عامة والمصنوعات الجلدية تش -٣

  .بصفة خاصة 
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 المراجع 
  . ١٩٧٢ –عالم الكتب  –المدخل إلى الهندسة  –احمد على العريان  -١

  ١٩٩٩ –المؤسسة الثقافية العمالية  –التمنية الاقتصادية  –ايهاب عز الدين نديم  -٢

العقبـــات التـــى تعتـــرض تصـــنيع الاليـــاف الصـــناعية وطـــرق معالجتهـــا فـــى  –ســـى تيســـير ابـــراهيم مو  -٣

  . ١٩٧٩ –كلية الاقتصاد المنزلى  جامعة حلوان  –رسالة ماجستير غير منشورة  –ع .م.ج

تكنولوجيا التصميم وإعداد النماذج فـى مجـال الصـناعات الجلديـة وأثرهـا  –سحر حربى محمد حربى  -٤

 –ســالة دكتــوراة غيــر منشــورة كليــة الاقتصــاد المنزلــى جامعــة حلــوان ر  –علــى جــودة المنــتج النهــائى 

٢٠٠٩ .  

دراسـة ميدانيـة  –ع . م. تكنولوجيـا صـناعة حقائـب اليـد للسـيدات فـى ج –سحر حربى محمد حربـى  -٥

  . ٢٠٠٤ –كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان  -رسالة ماجستير غير منشورة   –

ــــد العــــال المغربــــى  -٦ ــــة ومكملاتهــــا  تكنو  –عــــزة محمــــد عب ــــا تصــــنيع الملبوســــات الجلدي رســــالة  -لوجي

  . ١٩٩٤ -كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان   –ماجستير غير منشورة 

القــــاهرة   –أكاديميــــة  البحــــث العلمــــى  –إســــتيعاب  التكنولوجيــــا وتحــــديات العصــــر  –علــــى حبــــيش  -٧

١٩٩٢ .   

  . ٢٠٠٧ –القاهرة  –الدار العربية للنشر  –قاموس المعانى  -٨

  . ٢٠٠٦نوفمبر  –العدد الاول  –الاتحاد العربى للصناعات الجلدية  –مجلة الجلود  -٩

  . ٢٠٠٨ –كلية الاقتصاد المنزلى  –كرة فى مبادئ الصناعات الجلدية ذم –نادية محمود خليل  - ١٠

الأسس العلمية والفنيـة لتكنولوجيـا تصـميم وإنتـاج بعـض مكمـلات الملابـس : ولاء سعد يونس سعد  - ١١

رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة قســـم الملابـــس والنســـيج كليـــة الإقتصـــاد المنزلـــى ) محـــافظ –احزمـــة (

  .٢٠١١جامعة المنوفية  

تكنولوجيـــا  –ماجـــد مجـــدى نصـــر االله  –حـــازم عبـــد الفنـــاح  عبـــد المـــنعم  –وليـــد شـــعبان مصـــطفى  - ١٢

صــر المــؤتمر  الســنوى الاول فــى  التنميــة البشــرية فــى ع –القــص فــى مجــال المصــنوعات الجلديــة 

  .كلية التربية النوعية جامعة المنصورة ) ٢٠٠٦ابريل  ١٣-١٢(العولمة الفتره من 

مجلـة ) دراسة ميدانية تطبيقيـة(تكنولوجيا إنتاج وتصنيع المحفظة الرجالى  –وليد شعبان مصطفى  - ١٣

  . ٢٠١٣فبراير  –علوم وفنون دراسات وبحوث جامعة حلوان 
14- David. r Stoecklein; belt men (design- types- material) 2009- UK. 
15- Gerald. MC. grath; fashion buckles: 2011: USA.                   
16- Janet Meana. the belt menes wear design; 2010– USA. 
17- Josephv. saitta; collecting menes belt buckles – 2010- USA. 



 ٤٣٥  ٢٠١٣والعشرون  التاسعالعدد  –المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي 

  ملخص البحث
  تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الحزام الرجالى 

 اسة وصفية ميدانية در 

  
ى منشأة وتناولت الدراسة الحالية بالبحث تكنولوجيا أهم معايير الحكم على أتعتبر التكنولوجيا من 

ن صناعة الاحزمة الى جانب انها من الصناعات الهامة فى مجال أإنتاج وتصنيع الحزام الرجالى حيث 

ات خاصة فى التصميم زأسلوب التشغيل الصناعات الجلدية فانه يعتبر من الفنون التى يتطلب مواصف

المصرى وتحتاج الى أساليب  والادوات والماكينات المستحدمة فهى من الصناعات الداعوة للاقتصاد

  .تكنولوجية متقدمة فى عمليات إنتاجها 

حزمة من حيث التكوين مثل الحزام المضفر والمجدول لأنواع المختلفة للأوتناولت الدراسة الحالية ا

لى إحزمة العمال ، ومنها ما هو منسوب أحزمة المال و أوج ، ومنها ما هو منسوب للوظيفة مثل والمنس

لى  إالاستخدام مثل حزام البندقية وحزام حامل المفاتيح وحزام البدلة الكلاسيك ، ومنها مه هو منسوب 

ب الى تقنيات التنفيذ ، ومنها ما هو منسو ) حلية الصائغ(كسسوار مثل الحزام ذو الحلية الفضية لإنوعية ا

شهر لأضافة للتناول بالتعريف لإحزمة المطبوعة ، بالأوا) الفتحات المزدوجة(وج دحزمة الشق المز أمثل 

  .بيوت الخبرة فى مجال تصميم وإنتاج الحزام الرجالى 

باترون  –ساس لأباترون ا(نواعه من حيث أسلوب العلمى لرسم الباترون و لأضافة الى دراسة الإهذا با

   .)باترون التقويات –باترون العلام  –التفصيل 

 –خامات التقويات والحشو (ساسية مثل الجلود والخامات المساعده مثل لألى جانب دراسة الخامات اإ

  ).نتاجلإمستلزمات ا –خيوط الحياكة  –المواد اللاصقة  –جلود البطانات 

  .لحزام الرجالى ضافة لعرض للخطوات والمراحل العلمية لانتاج وتصنيع الإبا

  .ختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات او 
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٤٣٦ 

Abstract 
 

   Technology is the most important criteria for judging any facility.  This study 
examined current research production technology and manufacturing belt Gents 
as the industry packages along with it is important industries in the field of 
leather industries . It is one of the arts which requires special specifications in 
the design and method of operating tools and machinery used. It is one of 
industries supporting the Egyptian economy and needs advanced technological 
methods in their production processes. 

 
    The study examined the current different types of belts in terms of 
composition, such as braided belt and scheduler and woven, some of which is 
the level of the job, such as belts, money belts workers, some of which is 
attributed to the use of such belt gun, belt holder keys and belt Suit Classic, 
including Meh is attributed to the quality of accessories such as belt with a 
silver ornament (ornament jeweler). Some of which is attributed to the 
implementation techniques such as dual prong belts (double nozzles) and 
printed belts.  In addition to the definition of houses of experience in the field of 
design and production of the belt Gents.  In addition to the study of scientific 
method to draw the Patern and types in terms of (Patern basis - Patern detail – 
Patern Definition – Patern Consolidation).   Besides the study of basic raw 
materials such as leather and raw materials such as help (padding - leather 
bushings - Adhesives - sewing - production requirements).   In addition to the 
presentation of the steps and stages for the production of scientific and 
manufacturing belt Gents.  The study ended by findings and recommendations.  
 

  


